TINTA ACRILICA PREMIUM

. APLICAGAQ: INTERIOR E EXTERIOR.
SUPERFICIE: REBOCO, CONCRETO, FIBROCIMENTO, BLOCO DE CONCRETO, BESSO, MASSA ACRILICA E MASSA PVA.
ACABAMENTO: FOSCO  -Atende aABNT NBR 15079 -Produto classificado como ABNT NBR 11702 tipo 4.5.1
ACABAMENTO: SEMI-BRILHO £ ACETINADO.

JCARACTERISTICAS: ALTO RENDIMENTO, MAIOR RESISTENCIA E LAVABILIDADE.

EMBALAGEM: LATA (18L), GALAO (3,6L) E 1/4 (300ML).

TINTA ACRILICA STANDARD

 APLICACAQ: INTERIOR E EXTERIOR.
SUPERFICIE: REBOCO, CONCRETO, FIBROCIMENTO, BLOCO DE CONCRETO, GESSO, MASSA ACRILICA E MASSA PVA.
ACABAMENTO; FOSCO  -Atende aABNT NBR 15079 -Produto classificado como ABNT NBR 11702 tipo 4.5.2
ACABAMENTO: SEMI-BRILHO.

) CARACTERISTICAS: OTIMO ACABAMENTO E RENDIMENTO.

EMBALAGEM: LATA (18L). GALAO (36L) E 1/4 (300ML).
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APLICAGAO: INTERIOR E EXTERIOR.
SUPERFICIE: REBOCO, CONCRETO, FIBROCIMENTO, BLOCO DE CONCRETO, GESSO, MASSA ACRILICA, MASSA PVA, e
ZINGO, COBERTURAS DE ALUMINID E GALVANIZADO. - O
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ACABAMENTO: ACETINAD. \“Q/
CARACTERISTICAS: £ UM PRODUTO FLEXIVEL DE ALTA RESISTENCIA, QUANDO APLICADO EM TELHAS GALVANIZADAS =
FUNCIONA COMO ISOLANTE ACUSTICO E NA COR BRANCA COMO ISOLANTE TERMICO REDUZINDO ATE 15% DA TEMPERATURA ANBIENTE.
EMBALAGEM: LATA (180, GALAO (36L)  1/4 (300ML)
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APLICAGAQ: INTERIOR E EXTERIOR.

SUPERFICIE: MADERAS, MULTIMETAIS COM FUNDOS, REPINTURAS.
ACABAMENTO: ACETINADO,

CARAGTERISTICAS: ESMALTE DE SFCAGEM RAPIDA, BAIXO ODOR E ALTA RESISTENCIA.
EMBALAGEM: LATA (18L), GALAO (36L) E 1/4 (300ML).

TINTA ACRILICA PROFISSIONAL

APLICACAO: INTERIOR.

SUPERFICIE: REBOCO, CONCRETO, FIBROCIMENTO E BLOCO DE CONCRETO
ACABAMENTO: FOSCO.

CARACTERISTICAS: OTIMO CUSTO ECONOMICO QUE PROPORCIONA BOA QUALIDADE. e
EMBALAGEM: LATA (18L), GALAO (36L) E 1/4 (300ML).
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TINTA PISO PREMIUM

APLICAGAD: INTERIOR E EXTERIOR. CARACTERISTICAS: EXCELENTE COBERTURA E ALTA RESISTENCIA.

SUPERFICIE: APLICAGAQ EM PISO RUSTICO E QUADRAS.  EMBALAGEM: LATA (18L, GALAO (3,6L) E 1/4 (900ML).
ACABAMENTO: FOSCO E SEMI-BRILHO.

BRANCO CINZA CHUMBO

CERAMICA VERMELHO
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CARACTERISTICAS: ALTA RESISTENCIA, FINO ACABAMENTO E IMPERMEABILIZANTE.
EMBALAGEM: LATA (18L), GALAO (3,6L) E 1/4 (900ML).

APLICAGAD: INTERIOR E EXTERIOR.
SUPERFICIE: TELHA, TIJOLOS E PEDRAS,
ACABAMENTO: BRILHANTE.

BRANCO CARAMELO CINZAMEDIO

CERAMICA NATURAL

E.

*AS CORES DESTE CATALOGO PODEM APRESENTAR LEVES VARIACOES DE TONALIDADE AO RESULTADO FINAL POR ESTAREM EM PAPEL.
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EMB: TINTA EMBORRACHADA
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